LUMINARIAS COMFORT LED LINEA

As lumindrias Comfort LED modelo Linea, de EMBUTIR e SOBREPOR, foram projetadas para

entregarem alto desempenho, conforto visual e luminoso. Sua utilizagdo proporciona drdstica
reducéo no consumo de energia elétrica na iluminagéo.
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CARACTERISTICAS DAS LUMINARIAS DE EMBUTIR E SOBREPOR

LUMINARIA: Corpo em chapa de aco protegida contra ferrugem, com pintura eletrostatica epéxi-pé na cor branca
Design desenvolvido para utilizagdo com médulos de LED, aproveitando ao méximo o fluxo luminoso

SISTEMA OTICO: Refletor em aluminio anodizado alto brilho, com grau de pureza de 99,85%.
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REFLETOR EM ALUMINIO MODULO DE LED




DETALHES TECNICOS

LUMINARIA DE EMBUTIR

Conectores macho e fémea com protecéo mecénica
contra inversé@o de polaridade [(+) vermelho (-) preto]

Driver LED

Carenagem traseira
com furagéo para alimentacéo
elétrica e instalagéo em forros

Refletor em aluminio
de gesso, modular e PYC

anodizado de alta reflexédo

LUMINARIA DE SOBREPOR

Conectores macho e fémea com
protecdo mecdnica contra inversdo de
polaridade [(+) vermelho (-) preto]

Carenagem traseira com furacéo
para alimentagdo elétrica e instalacao
de ganchos ou suspenséo

Driver LED

Refletor em aluminio
anodizado de alta reflexéo
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ESPECIFICACOES TECNICAS

DESCRICAO TECNICA COMFORT LED LiNEA
Poténcia (W) 22 69
Tenséo (V) 220 - 240 220 - 240
Frequéncia (Hz) 50/60 50/60
Fator de Poténcia >0,9 >0,9
Temperatura de Cor (K) 4.000 4.000
indice de Reproducéo de Cor >80 >80
Fluxo Luminoso (Im) 2.800 8.666
Vida util (h) 50.000 50.000

Departamento Comercial:
+55 (51) 3362-1680
contato@comfortlux.com.br
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